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Abstract 



The invention, which relates to a method for generating a starting voltage for a fluorescent lamp, in which the 
starting voltage is generated by means of alternating voltage that is impressed on an LC series resonant circuit, 
and to a corresponding circuit arrangement, is based on the object of increasing the reliability of starting and 
avoiding maximum permissible starting voltages being exceeded. According to the invention, this object is 
solved in that the frequency of the alternating-voltage generator can be controlled by a control unit and in that a 
measuring circuit is connected to the control unit, whereby the alternating voltage can be gradually reduced 
from a high frequency to a lower frequency, where the lamp voltage is compared to a setpoint value at certain 
intervals and the starting procedure terminated when the setpoint value is reached 
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Verfahren und Schaltungsanordnung zur Erzeugung einer Zundspannung fur Leuchtstofflampen 



Der Erfindung, die ein Verfahren zur Erzeugung einer 
Zundspannung fur eine Leuchtstofflampe betrifft, bei 
dem die Zundspannung mittels einer Wechselspannung 
erzeugt wird, die einen LC-Reihenschwingkreis aufge- 
pragt wird und eine entsprechende Schaltungsanord- 
nung betrifft, liegt die Aufgabe zugrunde, die Sicherheit 
des Zundenszu erhohen und eine Uberschreitung maxi- 
mal zulassiger Zundspannungen zu vermeiden. Gemafc 
der Erfindung wird dies dadurch geldst, dafc der Wechsel- 
spannungsgenerator in seiner Frequenz von einer Steuer- 
einheit steuerbar ist und das eine Meftschaltung mit der 
Steuereinheit verbunden ist, wodurch die Wechselspan- 
nung schrittweise von einer hohen Frequenz zu einer ge- 
ringeren Frequenz verringert werden kann, wobei die 
Lampenspannung zeitweise mit einem Sollwert vergli- 
chen wird und bei dem Erreichen eines Sollwertes der 
Startvorgang abgebrochen. 
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